
● Groupe logé R290 (Propane)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Double froid statique
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● 2 rangées de bacs GN (profondeur 200 mm maximum)
● Composition habillage avant en acier inoxydable
● Sans réserves
● Matière du plan de travail en acier inoxydable
● Superstructure éclairante en option 
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Dégivrage par résistance électrique (en option)
● Protection frontale: barre antichoc en acier inoxydable

LEVANT

Vue de côté
Vue de dessus

Longueur 2020 mm
LEV2020

Vue de dessus
Longueur 1400 mm

LEV1400

+2…+4°C M2 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs Sans éclairage Avec éclairage

1400
P. Elec: 290 W
P. Resistance: 600 W
Conso. Enr. 5.0 kWh
Bac GN1/1= 4

LEV1400
Dim(LxPxH): 1400x1000x820

LEV1400LED
Dim(LxPxH):  1400x1000x1370

2020
P. Elec: 320 W
P. Resistance: 1000 W
Conso. Enr. 5.6 kWh
Bac GN1/1= 6

LEV2020
Dim(LxPxH): 2020x1000x820

LEV2020LED
Dim(LxPxH): 2020x1000x1370


